
Stro pellets

Evenementen

KPB klimwedstrijden Breda 27 + 28 + 29 augustus www.kpb-isa.nl

DEMO-dagen Arnhem 8 + 9 + 10 september www.demo-dagen.nl

Dag v/d Openbare Ruimte Houten 14 + 15 oktober www.openbareruimte.nl

Ned. Boominfodag Venlo 5 november www.boominfodag.nl

NieuwsbriefAccuheggenschaar
editie 2009-1 www.poelbosbouw.nl

Stihl is uitgekomen met een serie accuheggenscharen die heel geluidloos werken, veel lichter zijn 
dan de benzinevarianten en niet zo trillen. De accuheggenschaar is op zich niet nieuw, maar de kracht 
van dit exemplaar is wel een vermelding waard. Met de Stihl HSA 65 en HSA 85 snoei je maar liefst 
drie kwartier achter elkaar, levering inclusief acculader. En het opladen van de accu duurt nog geen 

half uur. De HSA 65 komt met 1 accu. De semiprofessionele HSA 85 wordt 
geleverd met 2 accu’s, zodat doorlopend knippen mogelijk is. Gewicht nog 
geen 5 kilogram.

Prijs HSA 65  € 394,11 meslengte 57 centimeter
Prijs HSA 85  € 503,36  meslengte 69 centimeter

Bij nieuw aangeplante bomen is de vochtvoorziening vaak een probleem. Water dat wordt toegediend stroomt weg, 
steeds vaker wordt de gietrand gebruikt om dit tegen te gaan. Deze keerwand, 30 centimeter hoog, op rollen van 20 
meter, wordt per situatie op lengte gemaakt en gedeeltelijk ingegraven. Wanneer er nu water gegeven wordt zakt dit 
naar beneden door de kluit en is het water geven effectief. Na het aanslaan van de bomen kan het op een andere loca-
tie gebruikt worden. Gietrand rol 20 meter  € 49,00
Omdat bij de boom ook veel onkruidgroei voorkomt, dat onderhoud kost, hebben we een nieuw product dat als 
mulchlaag wordt aangebracht. 
STRO-pellets zijn samengeperste korrels die als ze vochtig worden opzwellen en zo een organische laag vormen die de 
boomspiegel openhoudt maar onkruidgroei tegengaat. Een laag van 1 centimeter korrels wordt een mulchlaag van 5 
centimeter. 

STRO-pellets worden geleverd in zakken van 20 kilogram  prijs  € 10,55   

Tijdelijk bij afname > € 700,00 meststoffen een zak STRO-pellets gratis.

HARNAS VOOR DE HEGGENSCHAAR
De armen, schouders en rug  worden bij het gebruik van de heggen-
schaar vaak zwaar belast, vooral tijdens het seizoen wordt er veel met 
de heggenschaar gewerkt met alle risico’s van dien. Daarom is de  
“Elephants Trunk” ontwikkeld, een harnas gebaseerd op 
het rugzak principe, die het gewicht van de heggenschaar 
verlegt van de armen en schouders naar de heupen.
Het harnas maakt de heggenschaar 2 kilogram lichter en 
de lichamelijke belasting stukken minder. De uitslag van 
de katrolkabel en de vorm van de beugel is zo ontwikkeld 
dat men dezelfde bewegingsvrijheid heeft als zonder har-
nas.

Prijs € 209,24

Alle prijzen exclusief BTW
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EikenspintkeverStandplaatsverbetering

Voor bomen die er zomers matig bij staan en vroeg in het najaar het blad verkleuren en laten vallen is een standplaatsver-

betering in de zomer goed uit te voeren. Gebruik van de vloeibare producten, Høkan en Algihum, geven op korte termijn 

resultaat en Dendromix geeft voorraadsbemesting over diverse jaren. Voor toediening op het maaiveld is Dendrovorm te 

adviseren. Bijgaande productkaart van de meststoffen en de methode van toediening.

Daarnaast is het goed om, voor uitvoering van standplaatsverbetering, een standplaatsonderzoek uit te voeren en te zien 

waarom de boom het slecht doet of last heeft van insecten. Een stuk gereedschap dat hierbij goed van pas komt is een 

bodemguts. Hiermee is een tot een diepte van 1 meter, met een werkende lengte van 50 centimeter, een dwarsprofiel te 

steken van de bodemopbouw. Prijs € 80,00 Verder is leverbaar een Edelmangrondboor voor monsters, prijs € 48,00 en 

een leidingenprikstok van glasfiber, prijs € 34,60

Steeds vaker wordt het product ESK gebruikt tegen de Eikespintkever. ESK dient op de bast te worden aangebracht en 

heeft door de geur, knoflookbasis, een verdrijvende werking. Hierdoor wordt beschadiging van de bast en afsterving van 

de eikenboompjes voorkomen. Productblad op verzoek verkrijgbaar.

Prijs € 90,00 per 5 kg

BLADLUIS?
Over de afgelopen jaren heeft TreeGuard zich steeds meer bewezen als insectenverdrijvingsproduct. Doordat TreeGuard 

werkt als een systemisch middel is spuiten niet nodig. Omdat aan TreeGuard een vloeibare meststof is toegevoegd krijgt 

de boom tevens een activator. Insectenverdrijving is zowel mogelijk voor een enkele boom als voor grotere boombestan-

den. De toepassing is bruikbaar op alle boomsoorten maar ook op eetbare producten.

Naast het vloeibare middel is er ook het granulaat bij gekomen. De korrel is deels gecoat waardoor een snelle en lang-

zame werking is verkregen, de korrel heeft een werkingsduur van het gehele seizoen.

TreeGuard 1 liter €   45,00 TreeGuard 5   kilogram €   70,00

TreeGuard 5 liter € 200,00 TreeGuard 10 kilogram € 125,00

   TreeGuard 20 kilogram € 230,00

Dosering verdunning 1:75

STAMDOORSNEDE  OPLOSSING  GRANULAAT

< 20 cm  20 ltr  3 kg

20 cm  30 ltr  4 kg

30 cm  45 ltr  6 kg

40 cm  60 ltr  8 kg

50 cm  75 ltr  10 kg

70 cm  105 ltr  14 kg

> 100 cm  150 ltr  20 kg

COBRA startup kit
Nieuw is de uitbreiding van het leveringspakket van Cobra met een start-

pakket voor 3 standaardverbindingen, breuklast 2 ton na 15 jaar. Dit pak-

ket is nu uit voorraad leverbaar vanuit zowel Nieuw Milligen als Baambrugge. 

Ook nieuw is de vermelding van het jaartal op de eindkappen zodat eenvoudig te zien is wan-

neer een verankering is aangebracht. Prijs € 127,00

MAAIDRAAD bosmaaier
Naast het huidige aanbod van ronde, stille maaidraden worden ook maaidraden met een vierkante doorsnede geleverd. 

Deze bieden de volgende voordelen:

Verhoging van de snij resultaten met ca. 10%

Langere gebruiksduur van ca. 10%

In vergelijking met de ronde standaard maaidraad ontstaat er een als „agressiever“ ervaren 

maaigeluid en een geluiddruk die de waarde van een vergelijkbare ronde, stille maaidraad 

praktisch benaderd.

Bij alle maaidraad uitvoeringen vindt de slijtage in principe aan het uiteinde plaats. Stel de vierkante maaidraad zo in dat 

één hoek in de richting van de maaibeweging is gericht. Ten opzichte van een ronde maaidraad met dezelfde dwars-

doorsnede biedt de vierkante maaidraad in deze stand een hogere luchtweerstand. Bij een gelijkblijvend motorvermogen 

leidt dit tot een iets lager werktoerental in vergelijking met de ronde maaidraden. Dit zorgt weer voor een iets zachter 

motorgeluid.

STAMDOORSNEDE  OPLOSSING  GRANULAAT


